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Capitulo 6 — Amplo
Caracteristicas internas: crosta
(composta por espessura interna da crosta ou casca — se € grossa, fina,

borrachenta)

O bom péo francés deve ter a crosta ou casca interna fina e crocante. E com
espessura e cor interna homogénea. Casca borrachenta ou quebradica séo
rejeitadas.

Exemplo de péo francés crosta interna e miolo:

Fonte: ABIP

A norma traca 13 quesitos principais para se obter um p&o francés de

gualidade, que envolvem as caracteristicas externas, internas e sensoriais.

e Caracteristicas externas: contempla tamanho, crosta e aparéncia.

e Caracteristicas internas: compostas por crosta e miolo.

e Caracteristicas sensoriais: com diretrizes para aroma, sabor e textura e
resiliéncia do pao. Resiliéncia € a capacidade do pao de retornar ao seu
estado normal apds ser pressionado, 0 que esta diretamente ligado a

percepcao de frescor e textura do produto.
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A avaliagdo do péo tipo francés é realizada através de uma coleta de amostras
gue sao analisadas individualmente conforme os quesitos citados, classificando
as faltas do produto. E considerada segundo a norma NBR 16170:2013, como

falta qualquer defeito perceptivel pelo consumidor.

Sendo “falta leve” aquela que n&o gera aversdo, recusa de compra ou
recompra, podendo gerar ou ndo comentarios do consumidor; e “falta grave”
aquela que pode gerar aversdo, recusa de compra ou recompra, ou a
reclamacéo do consumidor. Cada falta gera uma pontuacéao, e, por fim, a média
de pontuacao é calculada para a classificacdo do produto.

Tabela - Critérios de pontuagao por atributo para o pao francés, segundo
a Norma Brasileira ABNT 16170:2013.

) Pontuacao
Atributos e seus componentes
Sem falta Falta leve Falta grave
Se o volume especifico for < 6,0 mL/g,
entdo a pontuacéo € igual ao valor do
Tamanho volume especifico em mL/g x 3,33
Se o volume especifico > 6,0 mL/g, entdo a
Caracteristicas pontuagdo € igual a 20
externas Crosta (conjpo.sta por cor, 10 8. 60U 4 0ou?
pestana, crocancia e aspecto)
Aparen.ma (compostq por 10 8.6 0u 4 0ou 2
integridade e simetria)
Crosta (composta por aspecto
em relacao a espessura da 10 8. 6 ou 4 0 ou 2
o crosta - se € grossa, fina,
Caracteristicas borrachenta, quebradica)
internas
Miolo (composto por cor, 10 8. 6 ou 4 0 ou 2
textura e estrutura da célula)
Aroma 10 8,6o0u4 Oou?2
Caracteristicas Sabor 10 8,60u4 Oou?2
sensoriais T q
extura do c~entro (c_omposta 10 8.6 0u4 0ou 2
por mastigacéo da fatia central

2
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com 1lcm de largura e
resiliéncia de metade do péao
cortado transversalmente)

Fonte: Norma Brasileira ABNT 16170:2013.

Para pontuacao final, deve-se somar as notas individuais atribuidas para cada
avaliacdo. Conforme pontuagdo atingida, o0s estabelecimentos podem
classificar seu produto como “excelente”, “muito bom”, “bom”, “regular’ ou
‘ruim”. A pontuacdo maxima atingida € de 130 pontos. Um péo de qualidade
deve obter um minimo de 69% de pontuacédo ou 90 pontos. Cada quesito vale
10 pontos, totalizando 130 pontos, por exemplo. Onde os critérios para

pontuacao por quesitos estao classificados conforme a tabela abaixo:

Tabela - Classificagao da qualidade do pao tipo francés, segundo a Norma
Brasileira ABNT 16170:2013.

Média da amostra Classificacao
100 ou mais “excelente”
90 a 99 “muito bom”
70 a 89 “bom”
50 a 69 ‘regular”
Ate 49 “ruim”

Fonte: Norma Brasileira ABNT 16170:2013

A ABNT NBR 16170 apresenta varios atributos que devem ser considerados
para o pao tipo francés de qualidade, entre eles a cor da crosta, pestana,
crocancia, cor, textura do miolo, entre outros. Vamos abordar agora

caracteristicas internas da crosta ou casca.
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Tabela - Critérios de pontuacao por atributo para o pao francés, segundo
a Norma Brasileira ABNT 16170:2013.

Pontuacao

Atributos e seus componentes
Sem falta Faltaleve | Faltagrave

Crosta (composta por aspecto em
o relacdo a espessura da crosta - se é 10 8,60u4 Oou?Z2
Caracteristicas | grossa, fina, borrachenta, quebradica)
internas —
Miolo (composto por cor, textura e 10 8. 60U 4 0ou?
estrutura da célula)

Fonte: Norma Brasileira ABNT 16170:2013

Crosta ou casca - Interna

A crosta ou casca interna do péo, delimitada por uma camada semi-rigida que
inclui as porgbes desidratadas ou caramelizadas durante o forneamento. No

caso da casca interna ela faz limite com o miolo.

Exemplo de crosta ou casca interna do péo francés:

Crosta ou
casca interna

Fonte: ABIP

Como ja abordado, a norma classifica em falta leve ou graves. A seguir

exemplo de faltas para crosta ou casca caracteristica interna:




PROJETO

QUALIDADE DO PAO FRANCES

6- CARACTERISTICAS INTERNAS:
CROSTA

Falta leve - casca grossa

Falta leve - casca fina

Falta leve - casca com buraco

Falta grave - casca quebradica ou

soltando.

Fonte: Norma Brasileira ABNT 16170:2013 e ABIP
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Avalie o pao francés de forma facil - Caracteristica interna crosta ou

casca:

A ABNT NBR 16170 apresenta varios atributos que devem ser considerados
para um pao tipo francés de qualidade, entre eles crosta, pestana, crocancia,

textura do miolo, entre outros.

O Guia de implementacdo do pao francés sugere uma forma simplificada de
analise, reunindo todos os pontos a serem avaliados em apenas uma
ferramenta, de modo que, visualmente, para facilitar a avaliacdo e atribuir uma
pontuacdo correspondente ao quanto ele se aproxima do ideal, segundo a

norma.

Esse formulario apresenta o péao tipo francés sem falta e um retrato de alguns
defeitos, em uma escala de 0 a 10. Assim, para cada péo tipo francés a ser
avaliado é comparado com as imagens, pontuando a amostra do pé&o tipo

francés com cada atributo da tabela abaixo:

Tabela — Critérios de pontuacgao por atributo para o pao francés - Caracteristica
interna crosta ou casca:

PONTUACAO
0 2 pt 4 pt 6 pt 8 pt 10 pt
Aspecto oy i - e RS i
crosta | (eeel | (EEUEES | | Wt oy o )
T N N e :

Fonte: Adaptado pela ABIP e baseado no Guia de implementacao do pao francés — Sebrae
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Relacédo dos defeitos do péo francés e suas possiveis causas:

Crosta ou casca interna

Causas Solugdes
Modelagem mal Executar a etapa de
feita modelagem de forma correta.

Massa muito dura Adicionar agua na quantidade
(falta de 4gua) necessaria (pouca agua).
Excesso de Diminuir o tempo de

batimento da massa batimento.

Corte errado da Realizar o corte de maneira
pestana (fundo) rapida e de forma levemente
inclinada, ndo muito funda.
Fonte: Norma Brasileira ABNT 16170:2013 e ABIP
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